
TEOLLISUUS NOSTO-OVET 
ProPlus, 45 mm 

ProTrend, 40 mm 
Vakiona 25.000 nostokerran jousi ja laadukkaat EPDM-kumitiivisteet 

Saatavissa jopa 100.000 nostokerran jousella 

• Vahvat ovilamellien saranat ja ohjausrullien kannakkeet on valmistettu  

galvanoidusta teräksestä. ProPlus ovessa saranat on valmistettu 

ruostumattomasta teräksestä 

• Teollisuusovien vakiovarusteisiin kuuluu jousen 

katkeamis-suoja joka estää ovilehden putoamisen 

jousen katketessa. Erikoiskannakkeet ehkäisevät 

ovilehden laskeutumisen tai putoamisen jos vaijeri 

rikkoutuisi. 

• Säädettävät ohjausrullan kannakkeet varmistavat 

ovipaneelien asentamisen tiiviisti seinärakennetta. 

Tiivis asennus suojaa sisätilaa vedolta ja kylmyydeltä. 

45 mm  

• Vahva polyuretaanieristetty ovipaneeli, ProPlus 45 mm, ProTrend 40 mm. 
 

• EPDM kumitiivisteet säilyttävät muotonsa hyvin myös kylmässä, ProPlus ovessa 

tuplahuulos tiivisteet ylä- ja pystytiivisteissä. 
 

• Saatavissa käyntiovellisena sekä paljon muita lisävarusteita. ProPlus oveen saatavissa 

korrosionestokäsittely. Soveltuu myös kosteisiin tiloihin esim. navetan oveksi. 
 

Puh. 045 1965 333 
www.myyntipalvelusalomaa.fi 



Small Rib kapea vaakaurakuvio Mikroura, tiheä vaakaurakuvio 

Ovipaneeli vaihtoehdot 

664 x 334 mm 608 x 202 mm 638 x 334 mm 

Ikkunavaihtoehdot 

Käyntiovesta pääsee kulkemaan nosto-ovea avaamatta. 

Käyttö on helppoa ja nopeaa sekä pidentää nosto-oven 

käyttöikää. Sadelippa estää kosteuden pääsemistä 

sisään. Metallinen kahva kestää käyttöä. Ovipumppu 

sulkee oven itsestään. 

Litteäkynnys 20 mm, enintään 5000 mm leveisiin oviin.  

Matalakynnys 100 mm, enintään 4500 mm leveisiin oviin.  

Vakiokynnys 140 mm  yli 4500 mm leveisiin oviin. 

 

Käyntioven kehysten värit: Ruskea Ral 8019 tai  

hopea (A00-D6). Saatavissa maalattuna Ral-väreihin. 


